


MACCHINE TRANSFER
MOD. TFM 3 - 4

CARATTERISTICHE:

MACCHINA MOD. TFM3

Tavola rotante 4 stazioni, 3 unita operatrici.
POSSIBILI POSIZIONAMENTI UNITA: 1. 3 unita verticali, orizzontali, inclinate.

MACCHINA MOD. TFM4

lavola rotante 5 stazioni, 4 unita operatrici.
POSSIBILI POSIZIONAMENTI UNITA: n. 2 unita verticali, verticall inclinate: n. 2 unita verticali, orizzantal,
inclinate.

IMPIANTI COLLAUDATI CHIAVI IN MANO.



BASAMENTO

Realizzato in accialo elettirosaldato con rigido sistema di nervature interna a reticolo differenziato che garantisce
stabilita e rigidita con trattamanto di normalizzaziona & distensione termica.

UNITA OPERATRICI
Corsa unitd; 126 mm.
Mazo mandring: G3 - 150 30
Motarizzazioni standard;
Kw 2.2 variariona RPM da 200+5800
Kw 4 variazlone RPM da 200+5600
Avanzamento: idropneumalico, idraulico, meccanico, a GNG..

ALBERO MANDRINO

Supportato da cuscinettl alta velocita a contalto obliguo precaricati con angolo di contatto 25°

MODULI DI SUPPORTO UNITA

A movimentazione manuale, con't assl di autonomia, 3 assicartesiani XY Z pid n, 2 assl polan graduat] che
permetons all'unita di porsl in verdicale, orzzontala inclinata o con doppia Inclinazione.

TAVOLA ROTANTE
4/5 stazionl, traslazione in 0,8-1". Movimanptazione phneumatica o idraulica.
Pracisiona garantita da coppia di dentatura frontale tipo “*HIRT™ con grado ol pracisiona g 3°.

MORSE AUTOCENTRANTI

A unzionaments idraulico con corsa totale di 30 mm programmakile,
Forza massima di chiusura 2300 Kg. tarabile

TRASPORTATORE DI TRUCIOLO

Dofato di doppia pompa per refrigerazions utensili, realizzato con paratie e filtrazioni per evaguaziona makerialk
diversl,

REFRIGERAZIONE UTENSILI

Cgnl unita & dotata di un punto refrigerante indipendenta a registrabile.

IMPIANTO ELETTRICO

Costruito secondo le attuali normative C€ | dotato di PLC che governa Fintero ciclo di lavoro oltre ad avears
ia completa diagnostica guastl su pulzantiera elettronica programmabile.

PROTEZIONI E RIPARI ANTINFORTUNISTICI

Finecorsa di sicurezza su ogni apertura macchina, barriere otticha lalo operatong.
Carenatura a tenuta stagna e vetri antinfortunio,

ACCESSORI OPTIONAL CUI SI PUO DOTARE LA MACCHINA
- Teste per fresatura a 90,
- Rinvii & 180" per lavorazioni di foratura & maschiatura opposti all'asse unita.
- Teste par gole esteme - interne meccaniche idraulicha,
- Morzetterie a V 1207 per prasa pezzi tondl ed esagonall fin verticale ed onzzontala), presa da 6 +34 da 30 + B0
- Morsetterie personalizzate a campiona.
- Morsetti dolci da sagomans,
- Patrone passi a richlesta.
- Automazioni idrauliche da montare sugli assi X Y £ lasciando la manualita dell’asse indipandents.
- Azsi manuall con vill a riclrcols di slere e lettaore numerico canlesimale,
- Pigni di lavoro complet di utensili,



MOVIMENTAZIONE MODULO DI SUPPORTO UNITA OPERATRICE

MODULD MONTATD 3U MAC

inclinata.

CHINE TFM 3/4 che permette all'unita di porsi in verticale, crizzontale,




ESEMP! DI LAVORAZIONI COMBINATE REALIZZABILI SU DI UNA QUALSIASI STAZIONE MACCHINA
CON ACCESSORI TESTA DI FRESATURA 90° MOD. TF 30 E AUTOMAZIONE ASSE PER MOVIMENTAZIONE
COMBINATA ASSE UNITA.

ALITOMATIONE

ESECLUZIONE FOROD AADIALE

TF 30
AUTOMAZIONE
ESECUFICNE SEDE PER CHISVETTA,

ESEMPI D LAVCRAZIONE COM ACCESSORND TESTA 3 FRESATURA 83 MOD. TF 30

FRESATURA CON 2 FRESATUIRA COMN FRESATURA FAGEIATA
OECH ACCOPPLAT FRESA & INSERTI OO FEESA A& CAMNTSL A





